Physikalisch-Technische Bundesanstalt P-I-B

Braunschweig und Berlin

(1) | EG-Baumusterpriifbescheinigung

(2) Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemiRen Verwendung
in explosionsgefdhrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

(3) EG-Baumusterpriifbescheinigungsnummer

PTB 99 ATEX 2128 X
(4) Gerat: Ringinitiatoren Typen RJ..., RC... und TG...
(5) Hersteller: Pepperl + Fuchs GmbH
(6) Anschrift: D-68307 Mannheim

(7) Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zulédssigen Ausfiihrungen sind in der Anlage zu
dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

(8) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0102 nach Artikel 9 der
Richtlinie des Rates der Europaischen Gemeinschaften vom 23. Marz 1994 (94/9/EG) die Erfullung der
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fiir die Konzeption und den Bau von Geréten
und Schutzsystemen zur bestimmungsgeméaRen Verwendung in explosionsgefédhrdeten Bereichen
gemafl Anhang Il der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Priifung sind in dem vertraulichen Prifbericht PTB Ex 99-29058 festgelegt.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfillt durch Ubereinstimmung
mit
EN 50014:1997 EN 50020:1994

(10) Falls das Zeichen ,X“ hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen fiir die
sichere Anwendung des Geréates in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

(11) Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Bau des festgelegten
Gerdtes gemafR Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fiir die Herstellung
und das Inverkehrbringen dieses Gerétes.

(12) Die Kennzeichnung des Gerates muR die folgenden Angaben enthalten:

& N2G EExiallC T6

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz Braunschweig, 10. August 1999
Im Auftrag

Dr.-Ing. U. Johannsmeyer, z.
Regierungsdirektor
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt

PIB

Braunschweig und Berlin

(13)

(14)

(15)

Anlage
EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 99 ATEX 2128 X

Beschreibung des Gerétes

Die Ringinitiatoren Typen RJ..., RC... und TG... dienen zur Umformung von Weganderungen in
elektrische Signale.

Die Ringinitiatoren durfen mit eigensicheren Stromkreisen, die fur die Kategorien und
Explosionsgruppen [EEXx ia] IIC oder IIB bzw. [EEx ib] IIC oder IIB bescheinigt sind, betrieben
werden. Die Kategorie sowie die Explosionsgruppe der eigensicheren Ringinitiatoren richtet
sich nach dem angeschlossenen, speisenden eigensicheren Stromkreis.

Elektrische Daten

Auswerte- und
Versorgungsstromkreis............. in Zindschutzart Eigensicherheit EEx ia IIC/IIB
bzw. EEx ib lIC/IIB
nur zum Anschluf} an bescheinigte eigensichere Stromkreise

Hochstwerte:

Typ 1 Typ 2 Typ 3
U=16V U=16V U=16V
li=25mA ;=25 mA li=52 mA
Pi=34mW |P,=64mW |P,=169 mW

Der Zusammenhang zwischen dem Typ des angeschlossenen Stromkreises, der héchstzulas-
sigen Umgebungstemperatur und der Temperaturklasse sowie den wirksamen inneren
Reaktanzen fir die einzelnen Typen der Ringinitiatoren ist der Tabelle zu entnehmen:
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt P-I-B

Braunschweig und Berlin
Anlage zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 99 ATEX 2128 X

Typ 1 | Typ 2 | Typ 3
Typen L C, Hoéchstzuléssige Umg_;rebungstemperatur in °C bei Einsatz in
emperaturklasse
fuH] [ [nF] | T6 T5 [T4-T1| T6 T5 [T4-T1] T6 | T5 [T4-T1
RJ10-N... 20 | 30 75 90 | 100 | 70 85 | 100 | 55 70 90
RJ10-...-N... 20 [ 30 75 90 | 100 | 70 85 | 100 | 55 70 90
RJ10-Bi... 20 | 90 75 90 | 100 | 70 85 | 100 | 55 70 90
RJ10-...-Bi... 20 | 90 75 90 | 100 | 70 85 | 100 | 55 70 90

RC10-...-NO... 1 100 | 150 | 75 90 | 100 | 70 85 | 100 | 55 70 90
RC10-...-N3... 1120 | 90 75 90 {100 | 70 85 [ 100 | 55 70 90

TG10 20 | 30 75 90 | 100 | 70 865 | 100 | 55 70 90
TG10-1 100 | 150 | 75 90 | 100 | 70 85 | 100 | 55 70 90
TG10-bi 20 | 90 75 90 [ 100} 70 85 | 100 | 55 70 90
TG10-1bi 120 | 90 75 90 | 100 | 70 85 | 100 | 55 70 90
RJ15-N... 20 | 130 | 75 90 | 100 | 70 85 | 100 | 55 70 90
RJ15-...-N... 20 [ 130 | 75 90 | 100 | 70 85 | 100 | 55 70 90
RJ15-Bi... 50 [ 90 75 90 | 100 | 70 85 | 100 | 55 70 90
RJ15-...-Bi... 50 | 90 75 90 | 100 | 70 85 | 100 | 55 70 90

RC15-...-NO... | 100 | 150 75 90 | 100 | 70 85 | 100 | 55 70 90
RC15-...-N3... | 70 90 75 90 | 100 | 70 85 | 100 | 55 70 90

TG15 20 | 130 | 75 90 | 100 | 70 85 | 100 | 55 70 90
TG15-1 100 | 150 | 75 90 | 100 | 70 85 | 100 | 55 70 90
TG15-bi 50 90 75 90 [ 100 | 70 85 | 100 | 55 70 90
TG15-1bi 70 90 75 90 [ 100 | 70 85 | 100 | 55 70 90
RJ21-N... 25 30 75 90 | 100 | 70 85 | 100 | 55 70 90
RJ21-Bi... 50 70 75 90 | 100 | 70 85 | 100 | 55 70 90
RJ43-N... 50 | 40 75 90 | 100 | 70 85 | 100 | 55 70 90

(16) Prifbericht PTB Ex 99-29058

(17) Besondere Bedingungen

1. Beim Einsatz der Ringinitiatoren Typen RJ..., RC... und TG... im Temperaturbereich von
-60°C bis -20 °C sind diese durch Einbau in ein zusatzliches Gehause vor Schlageinwirkung
zu schitzen.

2. Die AnschluBteile der Ringinitiatoren Typen RJ..., RC... und TG... sind so zu errichten, daf}
mindestens der Schutzgrad IP20 gemafR |EC-Publikation 60529:1989 erreicht wird.
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt P-I-B

Braunschweig und Berlin
Anlage zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 99 ATEX 2128 X

3. Der Zusammenhang zwischen dem Typ des angeschlossenen Stromkreises, der héchstzu-
lassigen Umgebungstemperatur und der Temperaturklasse sowie den wirksamen inneren
Reaktanzen fur die einzelnen Typen der Ringinitiatoren ist der Tabelle unter Punkt (15)
dieser EG-Baumusterprifbescheinigung zu entnehmen.

4. Es ist die Vermeidung von unzulassiger elektrostatischer Aufladung des Kunststoffgehauses
der Ringinitiatoren Typ RJ43-...-N..., RJ21-...-N... und RJ21-...-Bi... zu beachten und durch
einen Warnhinweis auf dem Gerat darauf hinzuweisen.

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
Durch vorgenannte Normen abgedeckt.

Zertifizierungsstelle Explosionsschutz Braunschweig, 10. August 1999
Im Auftrag
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ZSEx10101d b

' Physikalisch-Technische Bundesanstait
Braunschweig und Berlin
Nationales Metrologieinstitut

1. ERGANZUNG
gemaB Richtlinie 94/9/EG Anhang Il Ziffer 6

zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 99 ATEX 2128 X

Gerat: Ringinitiatoren Typen RJ..., RC... und TG...
Kennzeichnung: @ 112G EExiallC Té6
Hersteller: Pepperl+Fuchs GmbH
Anschrift: Lilienthalstrafle 200
68307 Mannheim, Deutschland

Beschreibung der Ergénzungen und Anderungen

Die Anderungen betreffen die Beriicksichtigung des aktuellen Standes der angewandten
Normen und daraus resultierend die Kennzeichnung der Ringinitiatoren Typen RJ..., RC... und
TG..., die Art der Aufbringung der Kennzeichnung sowie den inneren Aufbau (Aufnahme
weiterer alternativer GieRharzmaterialien, Umwicklung der Platinen mit PTFE-Band). Die
-Elektrischen Daten®, die ,Besonderen Bedingungen® sowie alle anderen Angaben gelten
unveréndert.

Die Kennzeichnung lautet zukinftig.

& 126G ExiallC T6...T1 Gb

Angewandte Normen

EN 60079-0:2012, EN 60079-11:2012

Prifbericht: PTB Ex 15-24246

Braunschweig, 28. April 2015
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